
Pintura externa  según
especificaciones del cliente

Escalera de acceso y 
pasarela galvanizadas en 
caliente
Monolítico o modular, en 
acero al carbono de gran 
espesor, arenado y pintado 
(otros acabados disponibles 
a petición)

Mantenimiento mínimo
Sin partes móviles

Tamaño  reducido y  fácil de montar 
Tamaño mínimo. Sólo posicionamiento para monolíticos y 
montaje en el suelo para modulares. No hay trabajos en altura

Almacenamiento interno de lodos 
Mayor flexibilidad y menor tiempo de inactividad de la planta.

Calefacción de cono eléctrico  
aislamiento con lana de roca y reve-
stimiento de aluminio

Una mirada al interior
Niveles y volúmenes de lodo y agua 
bajo control (ver hoja LEM)

Clarificador 
estático vertical

La elección de Tecnoidea: el 
clarificador estático vertical
40 años de experiencia han demostrado 
que esta tecnología es más eficaz que 
otras disponibles en el mercado en los 
sectores en los que operamos.

CSV

Clarifica el agua



Modelo Volumen Ø H Peso *

Litros Milímetro Milímetro kg

CSV-I-1500-4-5500 4000 1500 5500 1800

CSV-I-1800-6-5800 6000 1800 5800 2100

CSV-I-2000-10-7000 10000 2000 7000 2400

CSV-I-2500-14-6300 14000 2500 6300 3100

CSV-I-2500-24-8700 24000 2500 8700 3400

CSV-I-2500-30-9700 30000 2500 9700 3700

CSV-I-3000-30-7500 30000 3000 7500 4000

CSV-I-3000-40-8500 40000 3000 8500 4500

CSV-I-3000-50-10000 50000 3000 10000 5000

CSV-S-3500-50-9000 50000 3500 9000 6400

CSV-S-4000-60-8500 60000 4000 8500 7200

CSV-S-4000-70-9200 70000 4000 9200 7800

CSV-S-4500-90-9500 90000 4500 9500 8200

CSV-S-4500-106-10500 106000 4500 10500 8600

CSV-S-4500-120-11600 120000 4500 11600 9000

CSV-S-5000-145-12000 145000 5000 12000 11400

CSV-S-6000-170-11000 170000 6000 11000 12500

CSV-S-6500-210-11200 210000 6500 11200 15000

CSV-S-6500-235-12200 235000 6500 12200 16500

CSV-S-7000-250-12000 250000 7000 12000 21000

CSV-S-7000-280-12500 280000 7000 12500 21000

CSV-S-7000-320-14000 320000 7000 14000 22500

CSV-S-8000-330-13000 330000 8000 13000 33000
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* peso medio indicativo, variable en función de la configuración y del lugar de instalación
Los datos reportados son válidos como información general y no pueden ser utilizados para el diseño ejecutivo. Para más detalles y necesidades específicas contactar con
sales@tecnoidea.it

Entero monolítico
A sectores con brida, modulares 
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